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±~9h.9/b= 

Stavebn² popis prac² a dod§vky (NH/TFG proveden² BASIC ï MEDIUM - COMPLETE 2018) seznamuje s rodinnĨm domem (RD) v jeho 
z§kladn²m proveden². Vlastn² zhotoven² stavby je v souladu se stavebn²mi normami a pŚedpisy platnĨmi v dobŊ tvorby cenov® nab²dky (CN), 
pod§n² ģ§dosti o ohl§ġen² stavby nebo stavebn²ho povolen² a podm²nkami Smlouvy o d²lo (SOD).  

Individu§ln² vybaven² typov®ho proveden², kter® nen² souļ§st² z§kladn² dod§vky je moģn® po pŚesn® specifikaci investora a po odsouhlasen² 
cenov® nab²dky.  

RozmŊrov® odliġnosti v projektov® dokumentaci z§kazn²ka proti obchodnŊ vĨrobn² dokumentaci, kter® vzniknou pŚi zpracov§n² dokumentace 
a zmŊny, kter® vzniknou z technickĨch, statickĨch a konstrukļn²ch dŢvodŢ popŚ. z naŚ²zen² pŚ²sluġnĨch ¼ŚadŢ, jsou vyhrazeny. 

ZaŚizovac² pŚedmŊty zakreslen® v projektov® dokumentaci slouģ² pouze jako naznaļen² moģnosti um²stŊn². PŚesn® rozm²stŊn² si z§kazn²k 
upŚesn² ve specifikaci stavby (koupelny, kuchyŔ). 

PŚesn® rozmŊry (napŚ. pro vestavŊnĨ n§bytek do nik apod.) se mohou zamŊŚit pouze na stavbŊ po kompletaci stavby v proveden² MEDIUM 
(dokonļen® stŊny a stropy s podhledy). 

V z§kladn²m proveden² stavby TFG je z§kladov§ deska (ZD). V pŚ²padŊ, ģe je ZD dod§na jinou spoleļnost² neģ TFG domy s.r.o. ļi Natur 
house s.r.o., zkracuje se standardn² z§ruka konstrukļn²ho syst®mu z 30 na 5let. 

 

ty9DPISY A NORMY 

Firmou NATUR HOUSE s.r.o., budou dodrģov§ny normy ĻSN, pŚedpisy a pr§vn² ujedn§n² platn® pro budovy RD a to zejm®na: 

Z§kon ļ. 183/2006 sb. O ¼zemn²m pl§nov§n² a stavebn²m Ś§du  
Vyhl§ġka ļ. 268/2009 sb. O technickĨch poģadavc²ch na stavby  
ĻSN 73 4301 Obytn® budovy 
ĻSN 73 0833 Poģ§rn² bezpeļnost staveb ï Budovy pro bydlen² a ubytov§n² 
ĻSN 49 0600-1, 49 0600-4 Ochrana dŚeva 
ĻSN EN 1991-1-1 Eurok·d 1: Zat²ģen² konstrukc² 
ĻSN EN 1995-1-1 Eurok·d 5: Navrhov§n² dŚevŊnĨch konstrukc² 
ĻSN 73 1702 Navrhov§n², vĨpoļet a posuzov§n² dŚevŊnĨch stavebn²ch konstrukc²  
ĻSN 73 2810 DŚevŊn® stavebn² konstrukce ï prov§dŊn² 
ĻSN 73 0532 Akustika ï Ochrana proti hluku v budov§ch ï poģadavky 
ĻSN 73 0540 Tepeln§ ochrana budov 
ĻSN 06 0310 Tepeln® soustavy v budov§ch ï projektov§n² a mont§ģ 
ĻSN 75 5409 VnitŚn² vodovody 
ĻSN 75 6760 VnitŚn² kanalizace 
ĻSN 33 2130 ed. 2Elektrick® instalace n²zk®ho napŊt² ï vnitŚn² el. rozvody 
ĻSN 73 0580-2 Denn² svŊtlo obytnĨch budov 
ĻSN 73 0205 Geometrick§ pŚesnost ve vĨstavbŊ, navrhov§n² geometrick® pŚesnosti ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ 
ĻSN 73 4301 VĨpoļet obytnĨch ploch 
 
VĨdaje spojen® s vyd§n²m ohl§ġen² stavby nebo stavebn²ho povolen², zejm®na poplatkŢ za nutn® spr§vn² poplatky a kolaudaļn² poplatky 
¼ŚadŢm plat² z§kazn²k. 
 
Za spr§vn® a odborn® zhotoven² spodn² stavby (ZD, sklepy, kom²nov§ tŊlesa), kter® nezhotovovala spol. TFG domy s.r.o. ļi NATUR HOUSE 
s.r.o., zodpov²d§ z§kazn²k. TFG domy s.r.o. nebo NATUR HOUSE s.r.o. provede technickou kontrolu spodn² stavby na z§kladŊ ĂProtokolu o 
pŚed§n² staveniġtŊñ, a to do rozsahu a hlediska rozmŊrŢ, rovinatosti z§kladov® desky (ZD), poģadovanĨch rozm²stŊn² vĨvodŢ ing. s²t² ZD dle 
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vĨkresu vĨrobnŊ prov§dŊc² dokumentace (VPD), vļetnŊ kvality proveden² a moģnosti realizace horn² stavby. V pŚ²padŊ, ģe spodn² stavbu 
dod§v§ NH/TFG domy, zodpov²d§ za spr§vnost NATUR HOUSE s.r.o. nebo TFG domy s.r.o. 
 
PŚedpokladem dod§vky RD je ¼spŊġn® pŚevzet² spodn² stavby z§kazn²ka a pŚipravenost staveniġtŊ k mont§ģi vļetnŊ pŚ²jezdov® komunikace 
aģ k m²stu stavby pro jeŚ§b a kamiony. PŚ²jezdovou komunikaci a zpevnŊnou plochu / prostor pro jeŚ§b a manipulaci /, zajiġŠuje vģdy z§kazn²k. 
 
 
 

wh5Lbbº 5®a Z 5y9±=bº/I 5N[®  
(n§sleduj²c² popis je platnĨ od horn² hrany spodn² stavby B - M - C) 
 

Respektujeme Vaġe pŚ§n² a potŚeby. Nab²z²me V§m varianty rŢznĨch stupŔŢ dokonļenosti naġich dŚevostaveb TFG/NH. 
Vyberte si takovou, kter§ V§m bude nejl®pe vyhovovat, aŠ uģ se chcete pod²let na dostavbŊ BASIC ļi MEDIUM nebo zvol²te 
kompletn² dod§vku na kl²ļ COMPLETE.  
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ROZSAH DODĆVKY BASIC 

 
 
 
 
Vġechny stŊny dŚevostaveb tvoŚ² sendviļov® panely - d²ly. Podle toho, jestli se jedn§ o vnitŚn² nebo obvodovou stŊnu, jestli se 
jedn§ o dŊl²c² nebo o nosnou konstrukci, se liġ² svou strukturou - proveden²m. U kaģd®ho typu panelu se klade dŢraz na jin® 
vlastnosti. Nejde pouze o vhodn® materi§ly a jejich poŚad², ale mnoh® ovlivŔuje tak® jejich vhodnŊ zvolen§ tlouġŠka. Spoleļn§ 
je snadn§ manipulace s panely a tud²ģ moģnost velice rychl® a snadn® pokl§dky. 
 
D²ly domu se vyr§b² ve vĨrobn²m z§vodŊ NATUR HOUSE s.r.o. jako dŚevŊn® hr§zdŊn® konstrukce za pouģit² zejm®na smrkov®ho Śeziva 
(KVH), za vĨhradn²ho pouģit² materi§lŢ, kter® podl®haj² dozoru a jsou biologicky nez§vadn®. Ke zpracov§n² se z§sadnŊ pouģ²vaj² pouze 
stavebn² materi§ly a suroviny, kter® odpov²daj² pŚedpisŢm pŚ²sluġnĨch ĻSN, ĻSN ï EN a jsou oznaļeny. 
 
Prefabrikovan® d²ly a jejich vĨroba podl®h§ pravideln®mu auditu od VVĐD s.p. Praha, kterĨ propŢjļil naġim vĨrobkŢm CERTIFIKĆT jakosti ļ. 
2200/222/Ä5a/2017 DřEVŉN£ RĆMOV£ A ROUBEN£ PREFABRIKOVAN£ STAVEBNĉ SESTAVY ï stŊnov® panely. 
 
 
 

1. ½tw!/h±#bN PROJEKTU ¢¸th±;Ih 5ha¦ - DSP (VIZ OBSAH PD) A ±ºwh.bN 5hY¦a9NTACE  
(pro typov® domy) 

 

V NH proveden² je VĨrobn² Prov§dŊc² Dokumentace VPD prefabrikace panelŢ a z§kladov® desky ZDARMA. 

 

 

2. ½#Y[!5h±# 59{Y!  
 

TFG/NH  proveden² obsahuje dod§vku ZD. TFG domy s.r.o. poskytne dokumentaci k realizaci ZD. Z§kladov§ deska je 

ve standardn²m proveden² kalkulov§na na maxim§ln² sp§d 1% ter®nu, ¼nosnost pŢdy 150 kPa. Ġ²Śe pasu 400mm a 

hloubka 500mm. Jak®koliv odchylky maj² vliv na vĨġi ceny. Cena bude dopŚesnŊna na z§kladŊ zhotoven®ho inģenĨrsko-

geologick®ho, hydro-geologick®ho posudku, geodetick®ho zamŊŚen² (polohopis ï vĨġkopis) a mŊŚen² radonu na stavebn² 

parcele investora. 
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3. h.±h5h±; {¢=b¸ (souļinitel prostupu tepla U=0,137W/(m
2
k) 

 

V NH/TFG proveden² je strukturn² om²tka v b²l® barvŊ. Individu§ln² proveden² barvy fas§dy dle aktu§ln²ch vzorkovnic 

STO. NH/TFG GARANTUJE, ģe v oblasti obvodovĨch stŊn je pouģita tepeln§ izolace, kter§ odpov²d§ platnĨm naŚ²zen²m 

o ¼spoŚe energie. Ukotven² domu ke spodn² stavbŊ z§kladov® desce (ZD) se prov§d² ¼hlovĨmi kotvami s expanzn²mi 

hmoģdinkami. 
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StŊny maj² n§sleduj²c² skladbu z venku dovnitŚ :  

¶ Tenkovrstv§ silikonov§ om²tka STO THERM CLASSIC v tl. 2 mm v jedn® barvŊ  

¶ Armovac² tmel se s²t² v tl. cca 2 mm 

¶ Venkovn² izolace fas§dn² polystyren EPS GREY WALL celoploġnŊ lepen§ v tl. 100 mm 

¶ S§drovl§knit§ deska FERMACELL v tl. 15 mm 

¶ Statick§ hr§zdŊn§ konstrukce z KVH v tl. 140 mm 

¶ Miner§ln² tepeln§ izolace vloģen§ do hr§zdŊn® konstrukce v tl. 140 mm 

¶ ParotŊsn§ folie tl. 0,2 mm 

¶ Z§klop OSB v tl. 12mm 

¶ Instalaļn² pŚedstŊna  z KVH v tl. 60mm s vloģenou miner§ln² izolac² v tl. 60mm 

¶ S§drovl§knit§ deska  FERMACELL v tl. 15 mm 

 

          Celkov§ tl . obvodov® stŊny je v proveden² NH cca 347 mm. 

 

4. ±bL¢ybN bh{b; {¢=b¸ 

¶ S§drovl§knit§ deska FERMACELL v tl. 15 mm 

¶ Statick§ hr§zdŊn§ konstrukce v tl. 140 mm 

¶ Miner§ln² tepeln§ izolace vloģen§ do hr§zdŊn® konstrukce z KVH v tl. 140 mm 

¶ S§drovl§knit§ deska FERMACELL v tl. 15 mm 

 

         Celkov§ tl . nosn® stŊny je v proveden² NH cca 170 mm. 

 

5. ±bL¢ybN b9bh{b; {¢=b¸ (dŊl²c² pŚ²ļky) 

  

Dle ĻSN 730532 je stanoven poģadavek na min. jeden chr§nŊnĨ prostor ï obytnou m²stnost o zvukov® izolaci 42dB vŢļi 

soused²c² m²stnosti. T²mto chr§nŊnĨm prostorem mŢģe bĨt napŚ. pokoj nebo loģnice a jeho vĨbŊr provede projektant nebo 

z§kazn²k. V NH/TFG proveden² je souļ§st² dod§vky RD jedna takov§ m²stnost v domŊ. 

¶ S§drovl§knit§ deska FERMACELL v tl. 15 mm 

¶ Statick§ hr§zdŊn§ konstrukce z KVH v tl. 80 mm 

¶ Miner§ln² tepeln§ izolace vloģen§ do hr§zdŊn® konstrukce v tl. 80 mm 

¶ S§drovl§knit§ deska FERMACELL v tl. 15 mm 

 

Celkov§ tl .nenosn® stŊny je v proveden² NH cca 110 mm. 

 

6. hYb! ! ±/Ih5h±; 5±9y9 

Souļ§st² NH/TFG proveden² jsou prvotŚ²dn² plastov§ ļesk§ okna  pro vġechny typy rodinnĨch, bytovĨch i komerļn²ch staveb. 

PeļlivĨm zpracov§n²m profilŢ a zasklen² je dosaģeno vynikaj²c²ch izolaļn²ch vlastnost² a energetickĨch ¼spor pŚi vyt§pŊn² 

nemovitost². Naġe okna splŔuj² vysok® n§roky na modern² design a dlouhou ģivotnost. 
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Å Plastov§ okna INOUTIC EFORTE 84. 

Å 6 - ti komorovĨ profil, stavebn² hloubka 84mm. 
Å VĨbŊr barevn®ho proveden² 1. b²l§ / b²l§, 2. b²l§ / oŚech, 3. oŚech / oŚech. 
Å Zasklen² izolaļn² trojsklo Ug = 0.5W/m2K. 
Å Celoobvodov® kov§n² SIEGENIA TITAN AF. 
Å TŊsnŊn² 3 stupnŊ, 2dorazov® + 1stŚedov®. 
Å PŚ²davn® tŊsnŊn² pod sklem. 
Å Kov§n² (kliky) v b²l® nebo bronzov® barvŊ. 
Å V interi®ru okna osazena plastovĨm parapetem v b²l® barvŊ, v exteri®ru dod§v§ny AL parapety dle aktu§ln² nab²dky. 
Å U patrovĨch domŢ se balk·nov® okna - dveŚe dod§vaj² v proveden² okenn² sestavy, kde je spodn² ļ§st FIX. 
Å Plastov® vchodov® dveŚe NH 84 INOUTIC EFORTE 84. 

Å 5 - ti komorovĨ profil zpevnŊnĨ masivn² ocelovou vĨztuhou, stavebn² hloubka 84mm. 
Å VĨbŊr barevn®ho proveden² 1. b²l§ / b²l§, 2. b²l§ / oŚech, 3. oŚech / oŚech. 
Å TŚ²bodovĨ bezpeļnostn² z§mek s h§ky ï fixace dveŚn²ho kŚ²dla ve tŚech bodech jiģ pŚi zavŚen². 
Å Z§mkov§ vloģka s pŊti kl²ļi. 
Å VĨbŊr barevn®ho proveden² 1. b²l§ / b²l§, 2. b²l§ / oŚech, 3. oŚech / oŚech. 
Å Zasklen² izolaļn² trojsklo Ug = 0.5W/m2K (ļir®). 
Å DveŚn² kov§n² HOPPE LONDON, bezpeļnostn² kov§n² na profilov® vchodov® dveŚe. 
Å VĨbŊr proveden² kov§n² 1. klika - klika, 2. Klika - koule. 
Å Hlin²kov§ garnitura na ġirok®m ġt²tku s pŚekryt²m vloģky. 
Å Okapniļka a bezbari®rovĨ pr§h. 
Å Jin® barevn®, technick® a designov® proveden² je moģn® dodat za pŚ²platek. 
 

Okna a DveŚe jsou dod§v§ny v poļtu a proveden² dle aktu§ln² typov® studie pŚ²sluġn®ho domu. 

 

7. {¢y9~bN OKNA 

V NH/TFG proveden² jsou instalov§na okna VELUX. Nov® inovovan® stŚeġn² okno s horn²m ovl§d§n²m z kategorie Standard 

Plus zvyġuje energetickou ¼spornost a komfort bydlen². D²ky vĨjimeļn®mu trojsklu, inovativn² Thermo Technology a 

speci§ln²mu tŊsnŊn² m§ toto okno vynikaj²c² izolaļn² vlastnosti. Horn² ovl§dac² madlo umoģŔuje osazen² okna do vŊtġiny 

mont§ģn²ch vĨġek. A protoģe ovl§d§n² je ¼plnŊ nahoŚe, mŢģete pod okno um²stit stŢl nebo pohovku ï otev²r§n² bude i tak 

pohodln®. 

¶ Standardn² dod§vka stŚeġn²ch oken VELUX GGL, oplechov§n² - barevnĨ hlin²k, poļet a velikost se Ś²d² dle aktu§ln² typov® 

projektov® dokumentace pŚ²sluġn®ho domu. 

 

8. {±=¢[h±h5¸ 

V NH/TFG proveden² jsou instalov§ny svŊtlovody VELUX. Se svŊtlovodem mŢģete pŚiv®st pŚirozen® denn² svŊtlo i do tŊch 

nejtmavġ²ch m²st vaġeho domu, protoģe je schopen pŚen§ġet sluneļn² i mŊs²ļn² svŊtlo dolŢ do m²stnosti na vzd§lenost aģ 6 

m. Ide§ln² Śeġen² pro mal® m²stnosti a vnitŚn² prostory jako chodby, m²stnosti uprostŚed domu anebo koupelny.  

Pomoc² vysoce odraziv®ho tubusu svŊtlovodu je moģn® i bŊhem zataģenĨch dn² tyto prostory prosvŊtlit stejnŊ intenzivnŊ jako 

prostŚednictv²m tradiļn² 60W ģ§rovky. UġetŚit tak mŢģete aģ 400 hodin sv²cen² ģ§rovkou roļnŊ. PŚirozen® dynamick® denn² 

svŊtlo oģiv² vaġe vnitŚn² prostory tak, jak to nedok§ģe ģ§dn® sv²tidlo. 
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¶ SvŊtlovody jsou dod§v§ny pouze do typovĨch domŢ, kde jsou projekļnŊ Śeġeny. 

¶ SvŊtlovody VELUX TWR/TLR pro ġikm® stŚechy 

¶ SvŊtlovody VELUX TCR pro ploch® stŚechy 

¶ Jin® technick® a designov® proveden² je moģn® dodat za pŚ²platek, takt®ģ dodateļn® osazen² svŊtlovodŢ do projektŢ kde nejsou 

Śeġeny. 

 

9. D!w#¿h±# ±w!¢! 

Souļ§st² NH/TFG proveden² jsou ļesk§ gar§ģov§ vrata TRIDO v pln®m klasick®m sekļn²m proveden², kter® zajiġŠuje 
spolehliv®, prostorovŊ ¼sporn® a estetick® Śeġen² s vynikaj²c²mi tepelnŊ-izolaļn²mi vlastnostmi.  
 

¶ Souļ§st² gar§ģovĨch vrat je elektropohon s 1ks d§lkov®ho ovladaļe. 

¶ Barevn® proveden² dle aktu§ln²ho standardu dodavatele, jin® barevn®, technick® a designov® proveden² je moģn® dodat  

za pŚ²platek . 

¶ Souļ§st² dod§vky je mont§ģ, oģiven² a zaġkolen² obsluhy. 

¶ Gar§ģov§ vrata jsou souļ§st² dod§vky RD, u kterĨch je souļ§st² dod§vky gar§ģ. 

 

10. YhaNb  
 

NH/TFG  proveden² neobsahuje dod§vku kom²nov®ho tŊlesa. V pŚ²padŊ z§jmu z§kazn²ka provede NATUR HOUSE s.r.o. ļi 

TFG domy s.r.o., cenovou nab²dku (CN) na dod§vku a mont§ģ (D/M) kom²nov®ho tŊlesa.  

  

11. {¢whtbN Yhb{¢w¦Y/9 

 

¶ Stropn² konstrukce nad pŚ²zem²m v²cepodlaģn²ch domŢ tvoŚ² dŚevŊn® tr§my z KVH standardn²ho prŢŚezu 60x240 mm s horn²m 

opl§ġtŊn²m OSB 18 mm a mezistropn² tepelnou izolac² z miner§ln² vaty v tl. 100 mm. Spodn² stranu tvoŚ² pruhovĨ z§klop OSB 12 a 

roġt pro mont§ģ podhledŢ SDK v tl. 12,5 mm. 
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¶ Stropn² konstrukci nad podkrov²m tvoŚ² dŚevŊn® tr§my z KVH standardn²ho prŢŚezu 80x200 mm bez horn²ho opl§ġtŊn², pouze 

revizn² l§vka ġt²t ï ġt²t (a ke kom²nu v pŚ²padŊ jeho realizace) z OSB 24 mm o ġ²Śce cca 600 mm. Mezistropn² tepeln§ izolace z 

miner§ln² vaty poloģen§ do ģebra tr§mŢ v tl. 200 mm + 100 mm je ze spodn² strany pŚekryta paroz§branou a roġtem pro mont§ģ 

podhledŢ z SDK v tl. 12,5 mm 

¶ Ġikminy v podkrov² jsou tvoŚeny stejnou konstrukc² jako podhledy v podkrov², mezi krokvemi je vloģena tepeln§ izolace z miner§ln² 

vaty v tl. 200 mm, do ocelov® konstrukce pro SDK je vloģena izolace v tl. 100 mm, pŚipevnŊna paroz§brana a SDK v tl. 12,5 mm 

¶ V bungalovech je na spodn² hranŊ stŚeġn² pŚ²hradov® konstrukce pŚipevnŊna paroz§brana a roġt pro mont§ģ SDK v tl. 12,5 mm. V 

prostoru nad zavŊġenĨm podhledem je vloģena tepeln§ izolace z miner§ln² vaty v tl 200 mm + 100 mm. 

 

12. {¢y9/I! 

V NH/TFG proveden² se krov stŚechy realizuje z jehliļnat®ho Śeziva pŚi pŚedpokl§dan®m zat²ģen² snŊhem Sk=1,5kN/m
2  

v 

n§sleduj²c²ch konstrukc²ch, kter® pŚesnŊ vymezuje VPD. 

 

¶ Sedlov§ stŚecha se sklonem dle VPD s vaznicovĨm krovem 

¶ Sedlov§ stŚecha se sklonem dle VPD se  sb²jenĨm vazn²kem 

¶ Sedlov§ stŚecha se sklonem dle VPD s vazn²kem s ocelovĨmi styļn²kovĨmi deskami 

¶ Sedlov§ stŚecha se sklonem dle VPD se stŚeġn²mi panely (vaznicovĨ krov) 

¶ Pultov§ stŚecha se sklonem dle VPD 

¶ Ploch§ stŚecha dle VPD 

¶ Sedlov® a pultov® stŚechy (s minim§ln²m sklonem 12Á)  jsou v NH/TFG proveden² dod§v§ny se stŚeġn² krytinou - betonov§ taġka 

KMB BETA ELEGANT (ve standardn²m barevn®m proveden² dodavatele) na z§vŊsn®m laŠov§n² s podstŚeġn² hydroizolac². 

Souļ§st² dod§vky jsou dvŊ plastov® prostupov® stŚeġn² taġky v barvŊ krytiny a revizn² vĨlez bez n§ġlapnĨch roġtŢ. 

¶ Ploch® stŚechy jsou osazeny atikou vĨġky od 450 do 650 mm, sklon stŚechy je vytvoŚen tepelnŊ-izolaļn²mi sp§dovĨmi kl²ny ze 

stabilizovan®ho polystyrenu, stŚeġn² krytina je provedena ze stŚeġn² hydroizolaļn² f·lie PVC. 

¶ Jin® barevn®, technick® a designov® proveden² je moģn® dodat za pŚ²platek. 

 

13. ±9bYh±bN t!w!t9¢¸ (NH/TFG proveden² BET System AL) 

V NH/TFG proveden² jsou instalov§ny venkovn² hlin²kov® extrudovan® parapety AL taģen®ho profilu. Tyto parapety se 

vyr§bŊj² z hlin²ku metodou vysokotlak® extruze tzv. ñtaģenĨ profilñ.  

¶ Prostorov§ tuhost, kter§ umoģŔuje perfektn² vzhled. 

¶  Vysok§ mechanick§ odolnost 

¶ PŚedn² zaoblen§ hrana dotv§Ś² architektonickĨ detail fas§dy. 

¶ Jin® barevn®, technick® a designov® proveden² je moģn® dodat za pŚ²platek. 

 

14. hY!th±º {¸{¢;a 

V NH/TFG proveden² je u vġech RD instalov§n okapovĨ syst®m Titan - Zinek (TiZn) ZAMBELLI vļetnŊ deġŠovĨch svodŢ,  

jejich poļet a um²stŊn² Śeġ² VPD. 
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¶ PŢlkruhov® zavŊġen® okapy z TiZn 

¶ Svody z TiZn veden® 300 mm pod hranici spodn² stavby 

¶ Lapaļe neļistot a stŚeġn²ch vod (gajgry) nejsou souļ§st² dod§vky, NATUR HOUSE doporuļuje jejich osazen² s dod§vkou spodn² 

stavby. 

¶ Jin® barevn®, technick® a designov® proveden² je moģn® za pŚ²platek. 

 

15. th5.L¢N ty9{!I® {¢y9/I 

V NH/TFG  proveden² je u nŊkterĨch RD (dle PD) realizov§no podbit² pŚesahŢ stŚechy vļetnŊ slabovrstv®ho syst®mov®ho 

n§tŊru. 

¶ Palubkov® obklady SOFTLINE v tl. 19mm 

¶ Penetraļn² podkladn² n§tŊr oboustrannĨ (rub ï l²c) RHENOCOLL v odst²nu OřECH ï TL 45 NUSSBAUM v jedn® vrstvŊ 

¶ Vrchn² slabovrstv§ lazura (pohledov§ ļ§st - l²c) RHENOCOLL v odst²nu OřECH ï FK 47 NUSSBAUM ve dvou vrstv§ch 

 

16. HROMOSVOD 

Je zaŚ²zen², kter® vytv§Ś² umŊlou vodivou cestu k pŚijet² a sveden² bleskov®ho vĨboje do zemŊ. Pouģ²v§ se jakoģto ochrana 

budov a dalġ²ch objektŢ pŚed poġkozen²m tepelnĨmi a mechanickĨmi ¼ļinky blesku, tj. pŚed jejich poģ§rem nebo 

mechanickĨm poġkozen²m. Hromosvod m§ tŚi hlavn² ļ§sti ï j²mac² zaŚ²zen² (j²maļ), svod a uzemnŊn². Pakliģe NH/TFG 

dod§v§ ZD je souļ§st² kompletn² dod§vky standardn²ho proveden² NH/TFG i hromosvod se vġemi jeho ļ§stmi. Pakliģe je ZD 

dod§vkou z§kazn²ka, zajiġŠuje NH/TFG dod§vku pouze j²maļe a svodu. Vlastn² proveden² hromosvodu realizuje z§kazn²k. 

¶ J²maļ zajiġŠuje zachycen² blesku. BĨv§ um²stŊn nejļastŊji na vrcholu chr§nŊn®ho objektu, vĨġe neģ nejvĨġe um²stŊn® ļ§sti objektu, 

neboŠ blesk m§ tendenci zas§hnout nejvĨġe um²stŊn® pŚedmŊty.  

¶ Svod je elektrickĨ vodiļ, kterĨ vodivŊ spojuje j²maļ blesku s uzemnŊn²m. BĨv§ proveden nejļastŊji ve formŊ charakteristickĨch 

ocelovĨch lan vedenĨch svisle na vnŊjġ²ch stŊn§ch objektu od stŚechy smŊrem k zemi.  

¶ UzemnŊn² je souļ§st² zhotoven² ZD, nejļastŊji je tvoŚen p§sy ze zinkovan® oceli um²stŊn® pod z§kladovĨmi pasy ZD v zemi pod®l 

objektu.  

 

 

17. BLOWER ς DOOR ς TEST  
 

V NH/TFG,proveden² je vģdy zahrnuta detekļn² metoda na zjiġŠov§n² vzduchotŊsnosti ob§lky budovy a t²m i k 

zjiġtŊn² energetick® n§roļnosti domu. PŚi vad§ch vzduchotŊsnosti oken, stŊn ļi stŚechy totiģ doch§z² k vĨznamnĨm ¼nikŢm 

tepla a t²m i vŊtġ² n§roļnosti na vyt§pŊn².  

Zhotoven²m t®to nedestruktivn² zkouġky s pozitivn²m vĨsledkem garantujeme z§kazn²kovi plnŊ funkļn² a bezchybn® proveden² 

d²la. Tato zkouġka se prov§d² dle stupnŊ dokonļen² stavby (dle vĨbŊru z§kazn²ka). 

 

¶ Vģdy po dokonļen² stupnŊ BASIC 

¶ Vģdy po dokonļen² stupnŊ MEDIUM (pakliģe zde dod§vka NH/TFG jiģ konļ²) 

¶ Vģdy po dokonļen² stupnŊ COMPLETE 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vzduchot%C4%9Bsnost&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Energetick%C3%A1_n%C3%A1ro%C4%8Dnost&action=edit&redlink=1
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ROZSAH DODĆVKY MEDIUM 
 

 

18. ROZVOD VODY A KANALIZACE                                     

V NH/TFG proveden² realizujeme v RD rozvody vody syst®mem EKOPLASTIK. Tento syst®m od spoleļnosti WAVIN 

EKOPLASTIK vynik§ mimoŚ§dnou kvalitou zpracov§n². Nab²z² ġirok® spektrum tvarovek a potrub² v dimenz²ch od 16 ï 25mm. 

Potrub² a tvarovky jsou spojov§ny polyf¼zn²m svaŚov§n²m, kter® zajiġŠuje siln® homogenn² a trvanliv® spojen². Odpady jsou 

Śeġeny pŚedevġ²m v HT-Syst®mu, je to kompletn² syst®m pro vnitŚn² kanalizaci se ġirokĨm vĨbŊrem prvkŢ. Je snadno 

propojitelnĨ se vġemi typy st§vaj²c²ch kanalizaļn²ch potrub². 

Snadn® spojov§n² pomoc² n§suvnĨch hrdel, tŊsnŊnĨch elastomerovĨm krouģkem, urychluje na rozd²l od lepenĨch ļi 

svaŚovanĨch syst®mŢ jinak obt²ģnou mont§ģ. Z§roveŔ zaruļuje okamģitou a dokonalou tŊsnost spojŢ. 

Syst®m je urļen k vĨstavbŊ pŚipojovac²ho, odpadn²ho, vŊtrac²ho a svodn®ho potrub² uvnitŚ budov (oblast pouģit² B) v pŚ²padŊ 

vyġġ²ho teplotn²ho ļi chemick®ho zat²ģen² avġak bez n§roku na sn²ģenou hoŚlavost. 

¶ Rozvody tepl® i studen® vody jsou z plastovĨch trubek PPR izolovanĨch pŊnovou izolac² TUBEX vedenĨch od vodomŊru ke 

koncovĨm odbŊrnĨm m²stŢm v domŊ. 

¶ Kanalizace nadzemn² stavby je tvoŚena kompletn²m syst®mem pro vnitŚn² kanalizace PVC HT. Kanalizaļn² syst®m pro svodn§ 
potrub² v z§kladov® desce a pod budovami je tvoŚen  PVC KG a je ukonļeno cca 300mm pŚed hranou spodn² stavby. 

 

 

19. PODLAHA 

V NH/TFG proveden² realizujeme v RD masivn² betonov® podlahy, a to jak v pŚ²zemn²ch tak patrovĨch domech. Betonov§ 

podlaha m§ vyġġ² akumulaci tepla,   tedy i setrvaļnost udrģen² tepla. Vyznaļuje se vysokou vzduchovou neprŢzvuļnost². 

Beton je jedn²m z nejpouģ²vanŊjġ²ch kompozitn²ch materi§lŢ, je tvoŚen pojivem, plnivem a vodou (v mal®m mnoģstv² je pouze 

vlhkĨ), d²ky kter® beton hydratuje a postupnŊ vyschne. Beton je velice odolnĨ materi§l. NH zhotovuje betonov® podlahy s 

rovinnost² v normŊ 2 mm na dvoumetrov® lati. Skladby podlah viz obrázek základové desky a stropu.

Podlaha v pŚ²zem² patrovĨch domŢ a bungalovech 

¶ N§ġlapn§ vrstva podlahy tl. 15 mm 

¶ BetonovĨ potŊr v tl. 55mm 

¶ Separaļn² PE f·lie 

¶ Tepeln§ izolace EPS 100 v tl. 80 mm 

 
 

 

          Podlaha v podkrov² patrovĨch domŢ 

¶ N§ġlapn§ vrstva podlahy tl. 15 mm 

¶ BetonovĨ potŊr v tl. 55mm 

¶ Separaļn² PE f·lie 

¶ Tepeln§ izolace EPS 100 v tl. 40 m 
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20. SDK PODHLEDY 

 

V NH/TFG proveden² jsou pouģ²van® syst®my zavŊġenĨch podhledŢ RIGIPS, jsou urļeny pro ġirokou oblast pouģit² v 

interi®rech, a to jak u novostaveb, tak i pŚi rekonstrukc²ch a pŚi oprav§ch bytovĨch, obļanskĨch i prŢmyslovĨch staveb. 

Konstrukce podhledŢ slouģ² zejm®na ke sn²ģen² svŊtl® vĨġky m²stnosti. V meziprostoru nad podhledem je moģn® v®st 

potŚebn® instalace nebo do nŊj vloģit miner§ln² izolaci pro zlepġen² akustiky a tepelnŊ-technickĨch parametrŢ. SplŔuj² jak 

estetick® tak i stavebnŊ-fyzik§ln² poģadavky, kter® jsou na nŊ kladeny. PŚesnĨ typ pouģit² SDK upravuje VPD. 

 

¶ VĨġka svŊġen² nejm®nŊ 25 mm, nejvŊtġ² d®lka z§vŊsŢ nen² omezena. 

¶ Hmotnost konstrukce dle opl§ġtŊn² 11ï40 kg/m
2
 

¶ Poģ§rn² odolnost samostatn®ho pŚedŊlu EI 15 zdola ï EI 90 shora i zdola 

¶ Poģ§rn² odolnost sestavy dle druhu nosn®ho stropu aģ REI 120 

¶ RB (A) Deska stavebn² ï pro veġker® konstrukce bez zvl§ġtn²ch n§rokŢ  

¶ RB(A) ActivËAir ï s§drokartonov§ deska zlepġuj²c² kvalitu vnitŚn²ho ovzduġ²  

¶ RF (DF) Deska protipoģ§rn² ï pro poģ§rnŊ odoln® konstrukce  

¶ RBI (H2) Deska impregnovan§ ï pro konstrukce v prostŚed² se zvĨġenou vzduġnou vlhkost²  

¶ RFI (DFH2) Deska protipoģ§rn² impregnovan§ ï pro poģ§rnŊ odoln® konstrukce v prostŚed² se zvĨġenou vzduġnou 

vlhkost²  

¶ MA (DF) Modr§ akustick§ s§drokartonov§ deska - pro dosaģen² vyġġ²ch hodnot vzduchov® neprŢzvuļnosti  

¶ MAI (DFH2) Modr§ akustick§ impregnovan§ s§drokartonov§ deska - pro dosaģen² vyġġ²ch hodnot vzduchov® 

neprŢzvuļnosti i ve vlhkĨch prostor§ch 

 

21. ELEKTROINSTALACE 

V NH/TFG proveden² je kompletn² rozvod v domŊ dle PD, kterĨ je proveden kvalitn²mi mŊdŊnĨmi (CU) kabely od skŚ²nŊ 

domovn²ho rozvadŊļe vļetnŊ jeho dod§vky do mont§ģn²ch krabic s osazenĨmi koncovĨmi prvky z§suvek a vyp²naļŢ ABB 

SWING v b²l® barvŊ. 

 

Specifikace dod§vky elektro dle jednotlivĨch m²stnost²  

 

     ZłǾŠǘǌƝ      1 vypínač, 1 světlo      OōȇǾŀŎƝ ǇƻƪƻƧ          2 vypínač, 2 světlo, 3 zásuvka 

     ZłŘǾŜǌƝ       2 vypínač, 1 světlo, domovní rozvaděč      ~atna      1 vypínač, 1 světlo, 1 zásuvka 

     Chodba      3 vypínač, 1 světlo, 1 zásuvka      TechniŎƪł ƳƝǎǘΦ      1 vypínač, 1 světlo, 3 zásuvka 

     Koupelna      2 vypínač, 2 světlo, 2 zásuvka      SǇƝȌ      1 vypínač, 1 světlo, 1 zásuvka 

     WC      1 vypínač, 1 světlo, 1 ventilátor      SŎƘƻŘƛǑǘŠ      2 vypínač, 1 světlo 

     KǳŎƘȅƴŠ      2 vypínač, 2 světlo, 5 zásuvka, 1 připojení varné desky      GŀǊłȌ      2 vypínač, 2 světlo, 3 zásuvka, 1 zásuvka 400V 

     Pokoj      1 vypínač, 1 světlo, 3 zásuvka      PǻŘŀ w5      1 vypínač, 1 světlo, 1 zásuvka 

     LƻȌƴƛŎŜ      1 vypínač, 1 světlo, 3 zásuvka      PǻŘŀ ƎŀǊłȌŜ      1 vypínač, 1 světlo, 1 zásuvka 
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¶ Ke standardn² dod§vce patŚ² osvŊtlen² pŢdy a 2 ks venkovn²ch svŊtel (bez koncov®ho prvku svŊtla ï pouze kabel§ģ). 

¶ V m²stnostech s vanou nebo jen s WC bez moģnosti okenn² ventilace je souļ§st² dod§vky ventil§tor. 

¶ Souļ§st² dod§vky nen² dod§vka svŊtel, dod§vka a mont§ģ elektromŊrov®ho rozvadŊļe vļ. propojen² s domovn²m rozvadŊļem. 

¶ OsvŊtlen² je zakonļeno obj²mkou se ģ§rovkou bez koncov®ho prvku svŊtla. 

¶ Souļ§st² dod§vky elektro je hromosvod vļ. revizn² zpr§vy. 

¶ Rozm²stŊn² ovl§dac²ch prvkŢ a svŊtel urļuje VPD 

¶ Jin® barevn®, technick®, objemov® a designov® proveden² je moģn® za pŚ²platek. 

¶ Kompletn² zhotoven² elektrorozvodŢ je zakonļeno revizn² zpr§vou. 

 

 

22. {[!.htwh¦5; wh½±h5¸ ! th¿#wbN .9½t92bh{¢ 

¶ V NH/TFG proveden² u pŚ²zemn²ch domŢ je osazena 1 z§suvka a rozvod TV/R, u patrovĨch domŢ jsou 2 z§suvky a rozvod TV/R, 

ant®na nen² souļ§st² dod§vky. 

¶ V NHTFG proveden² nejsou souļ§st² dod§vky datov® rozvody, v pŚ²padŊ poģadavku je moģn® tyto rozvody zhotovit za pŚ²platek. 

¶ KaģdĨ dŢm je v NH/TFG proveden² vybaven zaŚ²zen²m pro detekci a signalizaci poģ§ru, has²c² pŚ²stroj nen² souļ§st² dod§vky. 

 
 
 

23. ±¸¢#t=bN ! tyNtw!±! ¢¦± 

V NH/TFG proveden² je Śeġeno vyt§pŊn² domŢ plynovĨm kondenzaļn²m kotlem s teplovodn²m rozvodem a deskovĨmi 

tŊlesy - radi§tory. Velikost, proveden², rozm²stŊn² a poļet deskovĨch tŊles urļuje aktu§ln² typov§ projektov§ dokumentace 

(PD) pŚ²sluġn®ho domu. PŚ²prava TUV je zajiġtŊna v NH/TFG proveden² dohŚ²v§n²m extern²ho 60l z§sobn²ku B6oZ. Jako 

prim§rn² zdroj vyt§pŊn² je dod§v§n z§vŊsnĨ kondenzaļn² plynovĨ kotel PROTHERM GEPARD CONDES 12 nebo 25 MKO 

pro vyt§pŊn² s moģnost² pŚ²pravy tepl® uģitkov® vody v extern²m z§sobn²ku B6oZ. V nab²dce jsou dvŊ z§kladn² propojovac² 

soupravy, kter® se liġ² podle um²stŊn² z§sobn²ku TUV vŢļi kotli (vpravo ļi vlevo nebo dole). 

Deskov§ tŊlesa KORADO modelov® Śady RADIK VK jsou deskov§ otopn§ tŊlesa v proveden² VENTIL KOMPAKT, kter® 

umoģŔuje prav® spodn² pŚipojen² na otopnou soustavu s nucenĨm obŊhem. Ze zadn² strany jsou pŚivaŚeny dvŊ horn² 

a doln² pŚ²chytky, otopn§ tŊlesa o d®lce 1800 mm a delġ² maj² navaŚenĨch ġest pŚ²chytek. 

¶ Konkr®tn² typ kotle a proveden² se z§sobn²kem urļuje PD (projektov§ dokumentace) vybran®ho typov®ho domu. 

¶ MimoŚ§dn§ z§ruka 5let 

¶ Ekvitermn² regulace Thermolink v proveden² Set Thermolink P/2 eBus programovatelnĨ regul§tor (prostorovĨ termostat) 

¶ Deskov§ otopn§ tŊlesa KORADO ï RADIK VK 

¶ Venkovn² ļidlo 

¶ Jin® technick® a designov® proveden² je moģn® za pŚ²platek. 

 

 

Jako alternativu nab²z²me topn® folie HEAT FLOW. PŚesn§ cena se vģdy stanovuje individu§lnŊ, na z§kladŊ rozpracovanosti 
DSP. VĨsledn§ cena je v 95% stejn§ jako za vĨġe uvedenĨ syst®m vyt§pŊn² ï tud²ģ bez pŚ²platku.  
Topn§ f·lie heatflow je siln§ 0,5 mm a vyzaŚuje infraļerven® vlny o d®lce 7 - 14 ɛm. Je tvoŚena 
patentovanou technologi² celoploġn® uhl²kov® tkaniny. 
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Vlastnosti: 

Vysok§ rychlost ohŚevu topn® f·lie 
Nevytv§Ś² neģ§douc² elektromagnetick® z§Śen² 
Garantovan§ ģivotnost 30 let nepŚetrģit®ho provozu 
Zdrav² prospŊġnĨ zpŢsob vyt§pŊn², antibakteri§ln² ¼ļinky 
AbsolutnŊ bezporuchovĨ a bez¼drģbovĨ provoz 
Odoln§ vŢļi pŚehŚ§t² 
 
Pouģit²: 

Podlahov® vyt§pŊn² 
Stropn² vyt§pŊn² 
StŊnov® vyt§pŊn² 
 

 

24. t®5bN {¢!Ih±!/N {/Ih5¸ (NH/TFG proveden² znaļkov® stahovac² schody JAP ARISTO / JAP KOMBO)  

ARISTO 

Komfortn² proveden² pŚ²stupu do pŢdn²ch prostor zajiġŠuj² naġe stahovac² schody ARISTO. Jejich pŚednost² je snadn® 
ovl§d§n², pŚi nŊmģ se pomoc² ovl§dac² tyļe lehce vysune skl§dac² ģebŚ²k upevnŊnĨ na konstrukci. 

KOMBO 

Svoj² konstrukc² a izolaļn²mi vĨplnŊmi jsou protipoģ§rn² stahovac² schody Kombo ide§ln² pro instalaci do n²zkoenergetickĨch 
a pasivn²ch domŢ ļi domŢ s dŢrazem na poģ§rn² bezpeļnost. Tyto stahovac² schody jsou zabudov§ny do stropu a maj² 
sendviļov® v²ko. 

¶ Stahovac² schody jsou dod§v§ny pouze do typovĨch domŢ, kde jsou projekļnŊ Śeġeny. 

¶ Proveden² ARISTO / KOMBO urļuje VPD. 

¶ Protipoģ§rn² proveden² 45min, EI145/EI245/EW45. 

¶ Um²stŊn² do stropu, zateplen² k = 0,66 W/m
2
.K 

¶ Stavebn² rozmŊry A 1200 / 700mm, K 1100 / 700mm 

¶ Stavebn² vĨġka stropu 2600mm 

 

25. ±bL¢ybN t!w!t9¢¸ (NH/TFG proveden² BET System)  

 

Parapety jsou vyr§bŊny z nerecyklovanĨch certifikovanĨch komponentŢ.  

 

¶ NH/TFG proveden² plast BET System v b²l® barvŊ 

¶ D®lkov® zakonļen² je Śeġeno pŚ²sluġenstv²m PVC boļnice. 

¶ Celkovou d®lku / hloubku upŚesŔuje VPD. 

¶ Jin® barevn®, technick® a designov® proveden² je moģn® za pŚ²platek. 
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26. Lb¢9wL;wh±; {/Ih5L~¢= (NH/TFG  proveden² JAP 1000 LASER) 

Kombinovan® boļnicov® schodiġtŊ JAP 1000 LASER s dŚevŊnĨmi stupni je urļeno do interi®ru. 

¶ Ocelov® boļnice jsou vyrobeny ze silnostŊnn®ho ocelov®ho plechu technologi² Laserov®ho Śezu. 

¶ OboustrannŊ pilovitĨ profil  s povrchovou ¼pravou v b²l® matov® barvŊ. 

¶ Dle typu domu se montuj² schody s podstupnicemi nebo jen se schodnicemi (s podstupnicemi je vytvoŚeno uzavŚen® schodiġtŊ). 

¶ U schodiġŠ s uģitnĨm prostorem pod napŚ. (komora, sp²ģ) jsou doplnŊny podstupnice. 

¶ Materi§l pro stupnŊ, podstupnice je bukov§ sp§rovka s povrchovou ¼pravou bezbarvĨ lak nebo olej. 

¶ Madlo je souļ§st² dod§vky a je vyrobeno z buku s povrchovou ¼pravou bezbarvĨ lak nebo olej. 

¶ Jin® barevn®, technick® a designov® proveden² je moģn® za pŚ²platek. 
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ROZSAH DODĆVKY COMPLETE 
 

 

 

 

27. ¨tw!±! th±w/I¦ {#5wh±[#YbL¢º/I 59{9Y (NH/TFG proveden² KVALITY Q3) 

SmŊrnice pro kvalitu povrchu  

Pro kvalitu dokonļen®ho povrchu s§drokartonovĨch i s§drovl§knitĨch konstrukc² FERMACELL a RIGIPS jsou zavedeny ļtyŚi 

stupnŊ kvality:  

 

Q1 ï z§kladn² tmelen² pro povrchy, na kter® nejsou kladeny ģ§dn® optick® (dekorativn²) n§roky  

Q2 ï standardn² tmelen² pro obvykl® n§roky na povrchy 

Q3 ï speci§ln² tmelen² pro zvĨġen® n§roky na kvalitu povrchu 

Q4 ï celoploġn® tmelen² pro nejvyġġ² n§roky na kvalitu dokonļenĨch povrchŢ  

 

Pokud nejsou ve specifikaci prac² uvedeny ģ§dn® bliģġ² ¼daje o kvalitŊ povrchu, povaģuje se za standardn² stupeŔ Q2. 

V praxi se pouģ²vaj² rozd²ln§, ļasto subjektivn² krit®ria, kter§ se kromŊ rovinnosti orientuj² pŚedevġ²m na optick® vlastnosti 

(napŚ. viditelnost form§tŢ desek ļi viditelnost a zŚetelnost sp§r). PŚi n§vrhu konkr®tn²ho proveden² povrchov® ¼pravy 

konstrukc² FERMACELL a RIGIPS je nutn® vych§zet na jedn® stranŊ z moģnost² a povahy tŊchto konstrukc², na druh® 

stranŊ z konkr®tn²ch podm²nek na stavbŊ a poģadavkŢ z§kazn²ka, resp. uģivatele stavby ï zpŢsob osvŊtlen² povrchŢ 

(ploch® svŊtlo), druh fin§ln² povrchov® ¼pravy atd.  

V pŚ²padŊ, ģe se pŚi pŚej²mce m§ br§t ohled na speci§ln² svŊteln® pomŊry - napŚ. Ăploch® svŊtloò nebo umŊl® osvŊtlen² ï 

mus² objednavatel - z§kazn²k zajistit, aby podobn® svŊteln® podm²nky byly k dispozici jiģ pŚi tmelen².  

NH/TFG proveden² StupeŔ jakosti Q3 

Na tmelenĨ povrch jsou kladeny zvĨġen® n§roky, proto jsou nutn§ dodateļn§ opatŚen² pŚekraļuj²c² z§kladn² a standardn² 

tmelen². Jedn§ se o speci§ln² tmelen² odpov²daj²c² stupni jakosti Q3, kter® zahrnuje:  

¶ Standardn² tmelen² Q2 

¶ Ġirġ² tmelen² sp§r a pŚetaģen² zbĨvaj²c²ho povrchu stŊny vhodnĨm tmelem pro koneļnou ¼pravu 

¶ Dokonļen® tmelen² vykazuje rovn® hladk® plochy bez jasnĨch zn§mek napojen² spojŢ a prorĨsov§n² form§tov§n² 

deskov®ho materi§lu FERMACELL a RIGIPS 

Tento povrch je vhodnĨ napŚ²klad pro: 

¶ Tapety s jemnou strukturou 

¶ Matn® n§tŊry / povlaky bez struktury nan§ġen® molitanovĨm v§leļkem ļi n§stŚikem 

¶ Dodateļn® jemnozrnn® om²tky pokud jsou pro konstrukce FERMACELL ï RIGIPS urļeny jejich vĨrobcem  



 

TFG domy s.r.o., sídlo společnosti: Družby 337, Pardubice – Polabiny, Pardubice 530 09, IČ: 063 04 109 

kontaktní místo / pobočka: U Koruny 1742/16, Hradec Králové 500 02, Tel: +420 605 236 174 

www.tfgdomy.cz  info@tfgdomy.cz 
 

17  

Podpis: …………………………….. 

VĨslednĨ povrch: 

I pŚi speci§ln²m tmelen² nejsou pŚi dopadu Ăploch®ho svŊtlaò vylouļeny v omezen® m²Śe viditeln® stopy po zpracov§n²; m²ra 

a rozsah takovĨch stop je vġak oproti standardn²mu tmelen² menġ².  

28. .N[; a![.¸ {¢=b ! {¢wht® 

NH/TFG  proveden² je provedena kvalitn² vĨmalba v b²l® barvŊ stŊn a stropŢ vġech m²stnost² v pŚ²zem² a v podkrov² (kromŊ 

obkl§danĨch ploch)  

¶ Penetraļn² syst®movĨ n§tŊr v jedn® vrstvŊ 

¶ Vrchn² syst®movĨ n§tŊr ve dvou vrstv§ch 

¶ Pro z²sk§n² vysoce kvalitn²ho proveden² ve stejn® kvalitŊ povrchu pouģ²vaj² mal²Śi NH stejn® pracovn² pomŢcky pŚedevġ²m 

malovac² v§leļek s polyamidovĨch vl§ken d®lky 12mm.  

 

29. OBKLADY ! 5[!¿.¸  

V NH/TFG proveden² jsou koupelny a WC zhotovov§ny ze znaļkov® obkladŢ a dlaģeb z kolekce BOSTON od 

Koupelnov®ho studia PTĆĻEK.   

¶ Typov® domy maj² zhotoveno vizualizaci skuteļn®ho proveden² vļetnŊ sp§roŚezu. 

¶ Obklady stŊn v koupeln§ch a WC jsou z keramickĨch obkladaļek v max. rozmŊru 30/60. Rohov® a ukonļovac² liġty se dod§vaj² 

v b²l®m plastov®m proveden². Individu§ln² vĨbŊr a proveden² obkladŢ, listel, bomb§ta ļi v²cebarevn® proveden² se skl§d§n²m 

vzorŢ je z§leģitost² individu§ln²ho nacenŊn². 

¶ V pln®m podlaģ² jsou obklady prov§dŊny v koupeln§ch do vĨġky cca 2,25 m na WC do vĨġky cca 1,50 m 

¶ Ġikminy v podkrovn²ch koupeln§ch jsou dod§v§ny bez obkladu, jen s povrchovou ¼pravou zednickou stŊrkou a malbou. StŊny  

v podkrovn²ch koupeln§ch jsou obloģeny do vĨġky ġikmĨch podhledŢ cca do vĨġe 2,25 m a WC do vĨġky cca 1,50 m 

¶ Obklad kuchyŔsk® linky nen² souļ§st² dod§vky. 

¶ Jin® barevn®, technick® a designov® proveden² je moģn® za pŚ²platek. 

 

(V pŚ²padŊ individu§ln²ho vĨbŊru bude zapoļtena hodnota NH/TFG proveden² obkladŢ a dlaģeb ve vĨġi 400,- Kļ/m
2
 bez DPH z MOC 

oproti individu§ln²mu vĨbŊru z§kazn²ka) 

 

30. {!bL¢#wbN ±¸.!±9bN  

V NH/TFG proveden² jsou poģity kvalitn² komponenty koupelny a WC od Koupelnov®ho studia PTĆĻEK.   

¶ Koupelny: umyvadlo klasick® 60/47 cm cm VITRA CONCEPT vļ. chromov®ho sifonu, p§kov§ umyvadlov§ baterie JIKA 

NANTES chrom, vana akryl§tov§ VITRA CONCEPT 170/75 cm b²l§ vļ. plastov®ho sifonu a ovl§d§n² vĨpustŊ, p§kov§ vanov§ 

baterie JIKA NANTES chrom vļ. sprchov® soupravy (alternativnŊ lze zamŊnit vanu za sprchovĨ kout CONCEPT 90/90 cm vļ. 

sklenŊn® sprchov® z§stŊny a vaniļky z lit®ho mramoru, sprchov§ baterie JIKA NANTES chrom vļ. sprchov® soupravy). 

¶ WC: WC kombinovan® JIKA CONCEPT plus svislĨ odpad/boļn² napouġtŊn², sed§tko WC JIKA termoplast plus b²l®, toaletn² 

umĨv§tko  50/23 cm DEEP BY JIKA vļ. chromov®ho sifonu, p§kov§ umyvadlov§ baterie JIKA NANTES chrom. 

¶ Do standardn² dod§vky patŚ² 1 pŚ²pojka praļky, 1 pŚ²pojka myļky. 

¶ Jin® barevn®, technick® a designov® proveden² je moģn® za pŚ²platek. 

¶ V pŚ²padŊ vlastn²ho vĨbŊru bude provedeno individu§ln² nacenŊn² dod§vky.  
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(V pŚ²padŊ individu§ln²ho vĨbŊru bude zapoļtena hodnota NH/TFG proveden² Sanit§rn²ho vybaven² ve vĨġi 30 000,-Kļ bez DPH 

z MOC oproti  individu§ln²mu vĨbŊru z§kazn²ka.) 

 

31. th5[!Ih±; Yw¸¢Lb¸ 

 V NH/TFG proveden² jsou poģity znaļkov® podlahov® krytiny QUICK ï STEP.   

¶ V obytnĨch m²stnostech vļ. chodeb v pŚ²zem² i podkrov² je standardnŊ poloģena plovouc² lamin§tov§ podlaha (QUICK-STEP, 

Śada LOC-FLOOR nebo CREO). Soklov® liġty jsou dod§v§ny v z§kladn²m proveden² v dekoru podlahy. PŚechodov® liġty jsou 

souļ§st² dod§vky v dekoru pro danĨ typ podlahy. 

¶ V ostatn²ch prostor§ch, kter® nemaj² charakter obytnĨch prostor vļ. z§dveŚ² je poloģena keramick§ dlaģba BOSTON o rozmŊru 

33/33 cm. Sokl dlaģby je dod§v§n v Śezan®m proveden² v barvŊ dlaģby. Horn² hrana je zednicky zapravena. 

¶ Podlahov® krytiny v gar§ģi nejsou souļ§st² dod§vky, podlahy v gar§ģi jsou ukonļeny betonovou mazaninou. 

¶ Individu§ln² vĨbŊr, pokl§dka dlaģby ļi v²cebarevn® proveden² se skl§d§n²m vzorŢ je z§leģitost² individu§ln²ho nacenŊn². 

 

(V pŚ²padŊ individu§ln²ho vĨbŊru bude zapoļtena hodnota NH/TFG proveden² podlahovĨch krytin a dlaģeb ve vĨġi 400,- Kļ/m
2
 bez 

DPH z MOC oproti individu§ln²mu vĨbŊru z§kazn²ka.) 

 

 

32. Lb¢9wL9wh±; 5±9y9 
¶ V NH/TFG proveden² jsou pouģity kvalitn² a preciznŊ zpracovan® interi®rov® dveŚe SANDE, Śada STAR ï OLVERA, 

typ 10 

¶ Pln® otoļn® dveŚe SANDE v modelov® ŚadŊ STAR kolekce OLVERA, typ 10. 

¶ Pln® posuvn® dveŚe SANDE v modelov® ŚadŊ STAR kolekce OLVERA, typ 10 (dle aktu§ln² typov® studie). 

¶ Povrchov§ ¼prava dveŚn²ho kŚ²dla CPL lamin§t 0.3mm. 

¶ VĨbŊr z dekorŢ DUB hrubĨ efekt, BĉLĆ 9010 hladk§. 

¶ Hrana dveŚn²ho kŚ²dla obl§ v postformingu. 

¶ VĨplŔ dveŚn²ho kŚ²dla ģebrovit§ DTD. 

¶ Panty 2ks v barvŊ NIKL, z§mek BB nebo WC z§mek (dle aktu§ln² typov® studie). 

¶ Velikost 60, 70, 80, 90 / 197cm. 

¶ Obloģkov® z§rubnŊ TYP R (regulace -2/+17mm). 

¶ Povrchov§ ¼prava z§rubnŊ CPL lamin§t 0.3mm. 

¶ VĨbŊr z dekorŢ DUB hrubĨ efekt, BĉLĆ 9010. 

¶ Z§klop ġirokĨ 60mm. 

¶ Hrana ostŊn² I z§klopu obl§. 

¶ Panty 2ks v barvŊ NIKL. 

¶ Velikost 60, 70, 80, 90 / 197cm, do tl. 140mm a tl. 220mm (dle aktu§ln² typov® studie). 

¶ Stavebn² dveŚn² pouzdro JAP STANDARD, kter® umoģŔuje zavŊġenĨm posuvnĨm dveŚ²m lehce zaj²ģdŊt do zdi 

(dle aktu§ln² 

¶ typov® studie). 

¶ Kov§n² MP - FAVORIT - R NEREZ (kulat§ rozeta) pro otoļn® dveŚe, FT 3665 AC/AR WC (ov§ln§ rozeta) pro 

posuvn® dveŚe 

¶ Povrch BN - brouġen§ nerez. 

¶ Proveden² kl/kl BB. 

¶ DveŚe, z§rubnŊ, stavebn² pouzdra a kov§n² jsou dod§v§ny v poļtu a proveden² dle aktu§ln² typov® studie 

pŚ²sluġn®ho domu. 
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33. Y¦/I¸d  
Materi§lov® standardy TFG domy s.r.o. obsahuj² rozpoļet 100 000,- Kļ bez DPH, na poŚ²zen² pl§novan® kuchynŊ na m²ru 

od precizn²ho nŊmeck®ho vĨrobce NOBLIA, vļetnŊ mont§ģe. SpotŚebiļe je moģn® poŚ²dit za pŚ²platek. 

 

34. h{¢!¢bN  

N§klady nav²c za ¼pravu konstrukce domu nebo gar§ģe, vyplĨvaj²c² z poģadavkŢ statiky a zmŊny projektov® dokumentace, poģadavkŢm 

stavebn²ho ¼Śadu, hrad² z§kazn²k.  

 

 

 

 

 

 

 

V Hradci Kr§lov®, dne ééééééééééééé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Grus,  

technicky obchodn² manaģer  

TFG domy s.r.o. 


